
 

 
Valvola a sfera a passaggio ridotto. Attacchi filettati NPT F/F.  

Кран шаровой с редуцированным проходом. 

Резьбовые соединения В/В 
 

Сфера применения: шаровые краны серии Континенталь 
NPT применяются в промышленном гидравлическом 
оборудовании, тепловодоснабжении, в оборудовании для 
сжатого воздуха и углеводородов. 

 

N Наименование Материал Покрытие 

1
 

Корпус Латунь 
CW 617N - UNI EN 

 

2 Муфта Латунь 
CW 617N - UNI EN 

 

3 Седло PTFE  

4 Шар Латунь 
CW 617N - UNI EN Хром 

5 
Шток Латунь 

CW 614N - UNI EN 
 

6 Седельная пара PTFE  

7 Сальник Латунь 
CW 614N - UNI EN 

 

8 Рукоятка Сталь ПВХ 

9 Гайка Сталь Цинк 
 

 
 
 
   ДАВЛЕНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА  

 

Технические характеристики 

Рабочее давление 400 WOG 

Рабочая температура 20°C+ 150°C 

Резьба NPT ANSI B.1.20.1 

Невыбиваемый шток 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Размеры указаны в мм 

 

        
 
            Соотношение потери нагрузки в кПа 

к производительности в куб.м/час 
 



                              

 
Valvola a sfera a passaggio ridotto. Attacchi a saldare.  

 
Кран шаровой с редуцированным проходом. 
Соединения под сварку. 

 

 

Сфера применения: шаровые краны серии 
Континенталь СТС применяются в 
промышленном гидравлическом оборудовании, 
тепловодоснабжении, в оборудовании для сжатого 
воздуха и углеводородов 

 

N 
Наименование Материал Покрытие 

1 Корпус Латунь 
CW 617N - UNI EN 

 

2 Муфта Латунь 
CW 617N - UNI EN 

 

3 Седло PTFE  

4 Шар Латунь 
CW 617N - UNI EN Хром 

5 Шток Латунь 
CW 614N - UNI EN 

 

6 Седельная пара PTFE  

7 Сальник Латунь 
CW 614N - UNI EN 

 

8 Рукоятка Сталь ПВХ 

9 Гайка Сталь Цинк 
 

 
 

Давление/Температура 

 

Технические характеристики 
Рабочее давление 

400 WOG 

Рабочая температура 
20°C+ 150°C 

Невыбиваемый шток  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Размеры указаны в мм 

 

 




